Drehgerate PRC

360° Drehgerat ohne Seitenschieber
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Das Standard-PRGModell gewahrleistet eine
kontinuierliche 360°-Drehung. Dank der
mitgelieferten Gabelzinkensicherung kénnen
Standardgabelzinken befestigt werden.

Eigenschaften

. Motor gut geschiitzt durch den Rahmen

. Verzahnte obere Schiene

. Hohe interne Sichtbarkeit

. Geschraubte Stangen fUr einfache
Langendnderung

. AuBerst zuverldssige Komponenten

. Sehr gute Durchsicht

7. Geschraubte Stangen zur einfachen Einstellung

der Lange
8. Gute Drehgeschwindigkeit und gutes
Drehmoment
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Technische Daten

> W6 - Minimale Breite vom Gabeltrager > Ohne Seitenschieber
> Inklusive Gabelstangen und Gabelsicherungsringen
> Inden Preisen sind die Gabelzinken nicht enthalten

Modell Kapazitat W8-Ww9 w4 We H9 H7 Dreh- RS LL HCG VCG | Gewicht| ISO
moment 2328
kg/mm mm mm mm mm mm kN.m/ rpm mm mm mm kg
140 bar
PRC8D 1000/500 210-820 900 750 314 742 4 55 165 80 289 245 2
PRC18D 1800/500 210-820 900 750 314 742 4 55 170 80 289 249 2
PRC22D 2200/500 210-960 1040 750 314 775 55 48 170 80 286 260 2
PRC28D 2800/500 310-1070 1150 900 415 775 6.8 34 170 85 322 344 3
PRC32D 3200/500 310-1070 1150 900 415 775 85 28 175 85 32 347 3
PRC40D 4000/500 330-1220 1300 1050 420 840 9.8 24 185 85 318 437 3
PRC45D 4500/500 330-1220 1300 1050 420 840 9.8 24 185 90 318 450 3
PRC55D 5500/600 380-1195 1300 1250 572 960 16 1.5 210 110 362 613 4
PRC70D 7000/600 615-1615 1750 1200 590 1060 16 15 284 155 435 1135 4
PRC8OD 8000/600 615-1715 1850 1200 590 1060 16 1.5 284 154 439 1150 4
Optionen

Gusseisernes-Set (Front- und Riickabdeckung)

Auf Anfrage erhaltlich

> Dieses
Unterschiedliche Lange der Gabelstange Anbaugerdt in
Modell mit Wellengabelzinken Betrieb sehen

180° Drehgerate Set
Dritter Gabelhaken, um an der Gabelzinke anzuschweil3en fir
mehr Stabilitat
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