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360° Ballenklammer, Zellstoff Ballenklammern
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Modell Kapazität W30-W31* W4 W6 Arme  
L3 x H3 x T3

H10 LL HCG VCG Gewicht ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HBR10-A0-09 1000/500 450-1590 950 750 900 x 400 x 25 195 270 226 325 585 2A
HBR10-A0-10 1000/500 450-1590 950 750 1000 x 400 x 25 195 270 235 325 605 2A
HBR10-A1-09 1000/500 550-1790 950 750 900 x 400 x 25 195 270 227 325 610 2A
HBR10-A1-10 1000/500 550-1790 950 750 1000 x 400 x 25 195 270 237 325 615 2A
HBR14-A0-09 1400/500 550-1790 950 750 900 x 400 x 25 195 270 225 325 594 2A
HBR14-A0-10 1400/500 550-1790 950 750 1000 x 400 x 25 195 270 234 325 613 2A
HBR14-B0-09 1400/500 450-1690 1050 750 900 x 400 x 25 195 270 237 325 602 2A
HBR14-B0-10 1400/500 450-1690 1050 750 1000 x 400 x 25 195 270 246 325 623 2A
HBR14-C0-09 1400/500 450-1790 1150 750 900 x 400 x 25 195 270 239 325 605 2A
HBR14-C0-10 1400/500 450-1790 1150 750 1000 x 400 x 25 195 270 249 325 630 2A
HBR14-C1-09 1400/500 650-2190 1150 750 900 x 400 x 25 195 270 235 325 602 2A
HBR14-C1-10 1400/500 650-2190 1150 750 1000 x 400 x 25 195 270 244 325 628 2A
HBR18-A0-10 1800/500 560-1780 950 750 1000 x 400 x 30 185 272 233 328 647 2A
HBR18-A0-12 1800/500 560-1780 950 750 1200 x 400 x 30 185 272 244 328 660 2A
HBR18-B0-10 1800/500 450-1680 1050 750 1000 x 400 x 30 185 272 236 328 661 2A
HBR18-B0-12 1800/500 450-1680 1050 750 1200 x 400 x 30 185 272 247 328 670 2A
HBR18-C0-10 1800/500 560-1980 1150 750 1000 x 400 x 30 185 272 237 328 679 2A
HBR18-C0-12 1800/500 560-1980 1150 750 1200 x 400 x 30 185 272 248 328 689 2A
HBR18-D0-10 1800/500 460-1880 1250 750 1000 x 400 x 30 185 272 239 328 699 2A
HBR18-D0-12 1800/500 460-1880 1250 750 1200 x 400 x 30 185 272 251 328 713 2A
HBR22-A0-10 2200/500 570-1800 950 750 1000 x 400 x 30 180 272 251 330 645 2A
HBR22-A0-12 2200/500 570-1800 950 750 1200 x 400 x 30 180 272 262 330 677 2A
HBR22-B0-10 2200/500 660-2080 1050 750 1000 x 400 x 30 180 272 258 330 688 2A
HBR22-B0-12 2200/500 660-2080 1050 750 1200 x 400 x 30 180 272 269 330 698 2A
HBR22-C0-10 2200/500 560-1980 1150 750 1000 x 400 x 30 180 272 263 330 694 2A
HBR22-C0-12 2200/500 560-1980 1150 750 1200 x 400 x 30 180 272 273 330 705 2A
HBR22-D0-10 2200/500 570-2100 1250 750 1000 x 400 x 30 180 272 265 330 715 2A
HBR22-D0-12 2200/500 570-2100 1250 750 1200 x 400 x 30 180 272 276 330 732 2A
HBR26-A0-10 2600/500 550-1860 1050 900 1000 x 400 x 35 180 275 254 335 500 2A

Technische Daten

	\ Klammer geeignet um Zellstoffballen aufzunehmen und zu 
transportieren

	\ W6 - Minimale Breite vom Gabelträger

	\ Ohne Seitenschieber

8.2 Ballenklammern HBR
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Modell Kapazität W30-W31* W4 W6 Arme  
L3 x H3 x T3

H10 LL HCG VCG Gewicht ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HBR26-A0-12 2600/500 550-1860 1050 900 1200 x 400 x 35 180 275 266 335 532 2A
HBR26-B0-10 2600/500 670-2200 1150 900 1000 x 400 x 35 180 275 262 335 509 2A
HBR26-B0-12 2600/500 670-2200 1150 900 1200 x 400 x 35 180 275 273 335 541 2A
HBR26-C0-10 2600/500 530-2020 1250 900 1000 x 400 x 35 180 275 266 335 519 2A
HBR26-C0-12 2600/500 530-2020 1250 900 1200 x 400 x 35 180 275 276 335 550 2A
HBR26-D0-10 2600/500 670-2320 1320 900 1000 x 400 x 35 180 275 269 335 528 2A
HBR26-D0-12 2600/500 670-2320 1320 900 1200 x 400 x 35 180 275 281 335 557 2A
HBR30-A0-12 3000/500 620-2090 1150 900 1200 x 400 x 35 175 290 301 335 955 3A
HBR30-A0-14 3000/500 620-2090 1150 900 1400 x 400 x 35 175 290 318 335 974 3A
HBR30-B0-12 3000/500 520-1990 1250 900 1200 x 400 x 35 175 290 310 335 966 3A
HBR30-B0-14 3000/500 520-1990 1250 900 1400 x 400 x 35 175 290 332 335 985 3A
HBR30-C0-12 3000/500 640-2300 1320 900 1200 x 400 x 35 175 290 315 335 999 3A
HBR30-C0-14 3000/500 640-2300 1320 900 1400 x 400 x 35 175 290 339 335 1019 3A
HBR35-A0-12 3500/500 430-1730 1150 1050 1200 x 400 x 35 170 305 302 330 1028 3A
HBR35-A0-14 3500/500 430-1730 1150 1050 1400 x 400 x 35 170 305 316 330 1048 3A
HBR35-B0-12 3500/500 690-2420 1320 1050 1200 x 400 x 35 170 305 306 330 1073 3A
HBR35-B0-14 3500/500 690-2420 1320 1050 1400 x 400 x 35 170 305 329 330 1094 3A
HBR35-C0-12 3500/500 560-2290 1450 1050 1200 x 400 x 35 170 305 328 330 1092 3A
HBR35-C0-14 3500/500 560-2290 1450 1050 1400 x 400 x 35 170 305 349 330 1121 3A
HBR42-A0-12 4200/500 630-2070 1150 1050 1200 x 450 x 40 165 312 312 330 1135 3A
HBR42-A0-14 4200/500 630-2070 1150 1050 1400 x 450 x 40 165 312 339 330 1165 3A
HBR42-A0-16 4200/500 630-2070 1150 1050 1600 x 450 x 40 165 312 405 330 1203 3A
HBR42-B0-12 4200/500 590-2160 1320 1050 1200 x 450 x 40 165 312 335 330 1160 3A
HBR42-B0-14 4200/500 590-2160 1320 1050 1400 x 450 x 40 165 312 359 330 1190 3A
HBR42-B0-16 4200/500 590-2160 1320 1050 1600 x 450 x 40 165 312 415 330 1230 3A
HBR42-C0-12 4200/500 680-2500 1450 1050 1200 x 450 x 40 165 312 360 330 1277 3A
HBR42-C0-14 4200/500 680-2500 1450 1050 1400 x 450 x 40 165 312 385 330 1218 3A
HBR42-C0-16 4200/500 680-2500 1450 1050 1600 x 450 x 40 165 312 470 330 1255 3A

* Öffnungsbereich über die Armepitzen gemessen

Optionen

Separater Seitenschieber:  100 + 100 mm für ISO/FEM 2 

Separater Seitenschieber:  100 + 100 mm für ISO/FEM 3

2 hydraulische Funktionen – Unabhängige Armsteuerung 

Untere Schnellwechselhaken der Klasse 2 oder Klasse 3 

Greifzähne 

Verschleißschutz unter den Armen 

Verschleißschutz unter dem Rahmen 

Rahmen Stoßstange 

	\ Andere Armabmessungen
	\ Arme mit Aufhängungsklasse B
	\ Arme für Altpapierkarton

Auf Anfrage erhältlich
	\ Dieses 

Anbaugerät in 
Betrieb sehen


